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Návod k použití
Před uvedením do provozu si jej pečlivě prostudujte!
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	Tento návod k použití je nutné považovat za součást neseného meziřádkového kypřiče MEKY s možností kapalného přihnojování.
Neoddělitelnou součástí tohoto návodu k použití je samostatná příručka:
"Soubor požadavků a pracovních postupů pro zajištění BEZPEČNOSTI PRÁCE, OCHRANY ZDRAVÍ, BEZPEČNOSTI PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ při obsluze neseného meziřádkového kypřiče s možností kapalného přihnojování podle platných právních a ostatních předpisů ČR."
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	Nesené meziřádkové kypřiče MEKY s možností kapalného přihnojování jsou podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a příslušných naří-zení vlády1), stanovenými výrobky a podléhají posouzení shody. Výrobce stroj-ních zařízení stanovených k posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích nařízení vlády, musí zajistit před je-jich uvedením na trh nebo do provozu posouzení shody, vystavit ES prohlášení o shodě a opatřit strojní zařízení označením CE.

1) NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a NV č. 229/2012 Sb. (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES, v platném znění).
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Stanovení stran u vpředu neseného kypřiče 
Varianta P
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Stanovení stran u vzadu neseného kypřiče
Varianta Z
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Stanovení stran u vzadu nesené nádrže
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